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WYKRYWANIE RUCHU

Wbudowany czujnik PIR wykrywa ruch
przed drzwiami, automatycznie rejestruje
i ostrzega uzytkownika

SZEROKI KAT KATA

Optyka kamery o kacie widzenia 120 °
zapewnia maksymalna widocznos¢ przed
drzwiami

MAKSYMALNA PRYWATNOSC

Konstrukcja kamery zapobiega
niechcianemu ogladaniu mieszkania
przez optyke, tak jak w przypadku

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PODSWIETLENIE NOCNE NA
PODCZERWIEN

Zintegrowana nocna dioda LED na podczerwien
zapewnia wyrazne ogladanie w dzien iw nocy.

INFORMACJE OGOLNE
WYSWIETLACZA

Kolorowy wyswietlacz 2,8 " dla tatwego
przegladu urzadzenia

DEUGA STABILNOSC

Wbudowany akumulator litowo-jonowy
1800 mAh zapewnia dtuga prace

Model FQRO6CP (Copper) / EQRO6GY (Gray)
Kamera 0.3 MPx CMOS, kat widzenia 120°
Wyswietlac LCD, 2.8 rozdzielczo$¢ 320 x 240

Zasilacz baterii

Bateria Litowa, 1 800 mAh

Tryb awaryjny

Do 20 dni

Wykrywanie ruchu

Tak (PIR, do 2 m)

Nocny swit Tak (1x dioda podczerwieni)
Przycisk dzwonka Tak (regulowane podswietlenie)
Pamie¢ wewnetrzna 1 MB
Pamiec¢ zewnetrzna Obstuga kart MicroSD (az 32 GB)
Wi-Fi NS
Aplikacja mobilna Nie

Szerokos¢ drzwi

od 35do 105 mm

Srednica otworu montazowego

od 13 do 58 mm

Wymiary (monitor / kamera)

135.5x76.5x 18.7 mm / @60 x 14 mm

Waga (monitor / kamera)

110g/ 100 g

Kolorystyka

Copper (miedziany) / Gray (szary)

Temperatura przechowywania / pracy

-30°C ~ +60°C / -20°C ~ +50°C

Wilgotnos¢ przechowywania / pracy

10% ~ 85% / 20% ~ 75%

Jezyk menu

Czeski

SAFE HOME europe s.r.o.
Bochot 148/42, 750 02 Prerov, CR

1800 mAh
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Reprezentatywnym i autoryzowanym dystrybutorem
dla Republiki Czeskiej i Stowackiej jest:

Tel: +420 581 222 262, www.equeshome.eu



